
Сенсорный моноблок
POScenter POS101 17” Pro

• Сенсор емкостной

• Превосходная система охлаждения

• Мощный блок питания на 90Вт

• Экран абсолютно плоский

• Металлический литой корпус

При 100% нагрузке, температура 
на 20-30°C ниже, чем при 
традиционной системе охлаждения

100% скрытая прокладка кабелей —  
более аккуратное и чистое рабочее место.

Можно установить на стену или другую 
вертикальную поверхность с помощью 
VESA-крепления.

Intel  N100 - CPU Mark 5554
Intel Celeron J6412 - CPU Mark 3867 

Сравнение производительности 
процессоров

Intel Celeron J4125 - CPU Mark 3867
Intel Celeron J3455 - CPU Mark 2258

Мощный 
процессор 

Intel  N100



Технические характеристики

Опции:

Процессор

Жесткий диск

Intel N100

M2 SATA 128 GB/256 GB

17"(1280 х 1024),абсолютно плоский

VGA, HDMI, LAN, 2*COM, Line out, 6*USB

P-CAP, емкостной
1*DDR4 1.2V (макс 16 GB)Оперативная память

Экран (разрешение)

Интерфейсные разъемы

Сенсор

Поддерживаемые ОС

Адаптер 90Вт, 12V, 5A
Поддерживает VESA 75x75

MSR123

15", 12.1", 9.7"
2X20 VFD

Считыватель магнитных карт

Монитор покупателя
Дисплей покупателя

Крепление на стену
Windows 10 IoT

optposcenter.ru
pos-center.ru
8 495 215-12-24


